
 

 

特征： 

 此接

主机

 也可

切换

 兼容

主机

 电源

多可

 有手

方便

 通过

显示

 

适配系统

松下主

20

 

接口盒用来

机。利用原

可以利用此

换。 

容基本上所

机【采用 12

源和图像都

可以送入 4

手动控制线

便进行 360

过采用京乐

示到原车的

统如下【基

主机的丰田

道 

016 款霸道 

 丰田

来给丰田系列

车的方向盘

此接口合给显

所有的丰田系

2V 驱动或者

都在主机后方

路视频信号

线输入【=12

的图像插入

驰的无线手

的显示屏上，

基本上所有的

田霸 先锋



田 TOYOTA

列的显示屏

盘上的“挂

显示屏添加

系列显示屏

者总线驱动

方进行转接

号。 

V 的时候，

入。 

手机互联模

采用手机

的丰田车系

锋主机的丰

道 

中东版丰田

 

1 

A 接口盒

加装 360,行

电话”按键

4 路盲区显

，采用专用

】，都可以

。通过 3 个

强制切换到

块，可以将

的触摸屏进

系】：  

丰田霸

美

田 

盒安装使用

行车记录仪

键进行切换

显示，利用原

用的插头进行

以进行图像插

个转接插头直

到后加的视

将手机导航的

进行控制。

美版 Tacom

RAV4 

 

M

用说明 

产品

仪，夜视仪显

。 

原车转向灯

行连接。对

插入。 

直接对插接

视频】，

的图像

a 

汉兰

Manual Version: V

品型号: BSV

显示等。不

灯和倒车灯进

对不同的驱动

接入，安装方

丰田

达  丰

V20161222

V‐TOYOTA

需要打开

进行通道

动方式的

方便，最

皇冠 

丰田花冠 



 

 

1. 配件

Item 

1 

2 

3 

4 

 

 

2. 拨码

DIP 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

 

件: 

Qty 

1 

1 

1 

- 

码设置:   

拨下=打

拨下=打

拨下=打

没有功能

倒车时显

【Rev】

 

没有功能

 

Descripti

接口盒 

摄像头 RC

切换用小按

摄像头（选

在下
打开 V1  

打开 V2 

打开 V3 

能 

显示加装后

 

能 

on 

A 线束 

按键 

选配）.  

拨码在下= 打

下 

视摄像头 V

2 

Par
No

 

 

 

 

打开         拨码在

不用

必须

V4 原车
到原

必须

必须

必须

小按

rt 
. 

在上= 关闭通道

在
用的时候应

须拨到上方

车带后视 ，
原车后视图

须拨到上方

须拨到上方

须拨上， 

按键循环切

道

在上 
当拨上 

方 

倒车的时
像 

方 

方 

切换视频 

 

 

候回  

 

 

 



 

 

3. 安装

 接

在机头后

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

装连接说明

接口盒带有

后面。如下

明 : 

有摄像头输入

下图表示： 

3 根转

主机

 

4 根







入口；视频

转接

转接线都串

机后边。 

根线分别是：

标有【Trig

切换到 V4

标有【Rev

用于摄像头

标有【Trig

 

3 

频，倒车信号

接线 

串联到原车的

 

gger‐Rear】的

4【Rev】。

verse out】

头供电。 

gger Left】，

号和电源的

的

倒车触发

的线‐‐‐手动触

可以用来进

的线，在打

标有【Trigg

的转接插头.

用作原

入的通

用 方向

话”按键

发线 

触发线，=12

进行 360 的

打转向或倒车

ger Right】的

3 个转接线

小按键 

原车到后加

通道切换。

向盘上 的

键进行切换

2V 的时候，

触发。 

车时会输出 12

的线‐‐‐‐不要使

线都串联

视频输

也可以

“挂电

换。 

将强制

2V，可

使用。 



 

 

4 路视频

 

 

4.应用

 

A．如果

1：将

2：将

制线。3

Rear】=

3：其

 

B．如果

1：将

2：采

码 5 拨上

车的倒车

3：其

 

C．如果

1：将

频输入连接

用实例： 

果用户只安装

将拨码 5 拨下

将带有标有

360 的输出

12V 的时候

其他拨码都拨

果用户只安装

将拨码 1 拨下

采用小按键的

上，在记录

车图像。 

其他拨码都拨

果用户安装一

将拨码 1,2,

接： 

装一个 360

下，8 拨上

【Trigger‐Rea

视频连接到

候，显示后加

拨上。右图

装一个记录

下， 8 拨上

的时候，将

录仪的情况下

拨上。右图

一个记录仪

3 拨下，8

 

 

 

 

0:                 

上。 

ar】的线‐连

到 V4【REV】

加的 360 图

图为安装效果

录仪： 

上。 

将从原车切换

下，用户倒

图为安装效果

仪+一个夜视

拨上。 

4 

                     

连接到 360 的

】。当【Tri

像。 

果。 

换到后加显

倒车将自动显

果。 

视仪+一个手

V1【R】：

键【或者

从原车切

V2【L】：

V3【F】：

V4【Rev】

换到此路

图像】 

                    

的控

igger‐

显示。拨

显示原

手机互联的模

受拨码 1

方向盘上的

换到此路视

受拨码 2

受拨码 3

】：受拨码

视频，拨上

                    

模块： 

控制【拨下

的挂电话按键

视频。 

控制【拨下

控制【拨下

码 5 控制【拨

上=倒车时候

                    

下=打开】，

键】按下时

下=打开】，

下=打开】，

拨下=倒车的

候切换到原车

    

当小按

时，可以

 

 

的时候切

车的倒车



 

 

2：采

频 V3

拨码

3：其

 

 

通过

幕上显示

能够将导

采用

 

 

 

采用小按键的

原车 的循

5 拨上，在

其他拨码都拨

过无线互联

示，兼容安

导航和视频

用手机的触

的时候，将

循环次序。 

在后加的情况

拨上。下图

联模块将手机

安卓和苹果

频投射到车载

触摸屏进行导

 

将从原车切换

况下，用户

图为安装效果

机导航的图

手机，具有

载屏幕上。

导航的设定

5 

换到后加显

户倒车将自动

果。 

 

 

 

 

 

 

图像在原车的

有很可靠的

 

定操作。 

显示。按照：

动显示原车

的屏

连接，

原车视

车的倒车图像

视频 V1视频

像 

频 V2视



 

6 
 

 

5. 参数:  

序号  名称  参数 

1 视频输入信号  0.7Vpp 具有 75 Ω 阻抗 

NTSC/PAL/SECAM 自动转换。 

2 倒车控制线 >5V 触发显示倒车后视。可承受 12V 电压。 

3 正常功耗 4.8W  

4 待机电流 < 10uA   

5 触发电平临界值（倒车） >5V trigger 

6 工作温度范围 -40°C to +85°C 

7 尺寸 113 X 91 X23 mm 

 


