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插入功能。
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，16P到接
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摄像头 
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工作，此接

信号线[倒车

信号线，连
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黄色

绿色
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排线 
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两条线] 

盒子是否

示屏关闭，此

连接到后倒车

时候此接口

整。 

 

电，黑色：接

的可视倒车控

否工作的控制

此接口盒就

车灯进行自

口盒将进行切

24P的”J‐I

的显示屏

的 24P 排

接地达铁 
控制线 

制信号来自
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动倒车。 
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N”排线连接
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排线 
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原车的显示

16P 排线。
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可以看

线联接

行图像

 
 
 
安装完

原车信号输入

24P 排线，连

头上。 

的接口小板

接。 

看到：显示屏

接起来。本接

插入。 

的小板如图

入‐‐‐通过配件

连接到 J‐IN 接

板：小板安装

屏部分和主机

接口小板就是
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件
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装在机头内

机部分通过

是插入在这
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内，进行原车

分

过一个 24P的

这个排线上

车图像和外

 卸掉机

分和主机脱

的排

，进

外加图像的切

头上方的两

脱离开。 
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外

切换。通过
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外部接口盒 

过排线和外接

就可以将 C

 

排线到

接口

D部
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注意，小板上有一根多余的单独线，是用来进行原车切换的。需要焊接到如图所表示的位置： 

   

 

 

 
如果用户不焊接此线，则需要通过外加按键切换，或者通过电源线上的白色线接 12V切换。 
 
（4）其他注意事项： 

1. 如果安装摄像头以及 DVD，数字电视，需要将 DVD/数字电视的制式设定到和摄像头

相同。[PAL 则都是 PAL，NTSC 则都是 NTSC]，此方法能够提升通道切换的速度和切换

过程中的图像稳定性。 
2. ACC—接口盒钥匙电来自显示屏内部，当用户按下电源开关，关闭屏幕后 10 秒左右，

接口盒将关闭[显示屏内有延时] 
3. 如果车尾安装摄像头，请只要给摄像头提供电源即可，不要连接地线。[视频信号连

接线中已经有了地线]，这种方法能够提升倒车影像质量。 
4. 如果安装碟盒，并且将碟盒安装在车尾，请在接口盒和碟盒之间采用视频噪声隔离器，

能够保证图像非常干净。 
 
 

原车切换线： 

[第 2 排，从上往

下数第 4 个脚] 

 

此 NAVI 按键进行通道切

换 

下边的 LED表示接受到了切换

线[左图橙色线]上的数据。每

收到一个数据包将闪烁一次。

用户按下 Navi按键的时候，接

口盒切换。 

5 个拨码开关：[下拨=打开] 

1，2，3 分别表示打开：RGB，

AV1，AV2。 

5：拨上=绿色线变 12V切换回

原车；拨下=绿色线变 12V 切

换到 AV4。 
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