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FV‐Chrysler2014 接口盒使用说明书_v130702   
[产品型号: FV‐Chrysler2014] 

 

这个接口盒能够给  克莱斯勒，道奇，2014 的显示屏插入图像信号。该显示屏的特征是：采用 8寸 4/3 的屏幕，并

且将收音机等集成在显示屏内部。 

本接口合的特征是: 

 利用 CAN线解码的方法，从外部插头将图像插入。用户可以添加倒车影像，数字电视，导航图像等。所有的

插头都直接对插，用户不需要剪线。 

 利用原车的按键进行切换（方向盘上的音量减少按键），也可以利用接口合的强制线显示外部图像。 

 带有触摸转接线，可以将原车的触摸屏，在后加图像的时候，给后加的导航仪使用。 

注意：单纯从屏幕外观上看（才有 8 寸 4/3 的显示屏），300C 和一部分道奇的车型，采用收音机和显示屏分

开的结构，则京乐驰的 300C 接口合合适。 

 

 

 

 

高清导航显示                              复合视频显示 

         （采用京乐驰的导航，它在 NTSC 的时候， 

具有很好的显示分辨率） 

1．拨码开关设定                                                                                             

DIP    在 ON侧（拨下）  在 OFF侧（拨上） 

1  表示车型=道奇 车型=克莱斯勒 

2,  没有功能 没有功能 

3  没有功能 没有功能 

4  拨下=工厂调试模式，必须=off 来正常使用 必须拨在上（=OFF） 
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2. 系统连接图 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 原车按键切换 

 用户可以长按下方向盘上的“音量减少”按键，来进行输入通道的各个图像的切换。 
（在方向盘的背面右边有 3 个按键，最下边是音量。） 

 
 
 
4.  参数 

序号  名称  参数 

1  视频幅度  0.7Vpp  具有 75 Ω  阻抗 

2  分辨率  CVBS或者 NTSC，如果是导航接入，推荐采用京乐驰的导航，它

在 NTSC的时候，具有很好的显示分辨率。 

原来插入显示屏的大线，

改为： 将此大线串联后，

再插入插座中。 

后加的图像连接到 CVBS

的插座中。 

 

当此线连接到 12V 的时

候，显示屏将显示 CVBS

的图像。 

如果插入的图像为后加

导航，则将触摸小板插入

到此插头上，当显示后加

图像的时候，原车的触摸

屏同时会被切换。 
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3  正常功耗  2.4W [0.2A @12V] 

4  待机电流  < 10mA     

5  触发电平临界值（倒车和切换） >5V trigger 

6  工作温度范围  ‐40 ~ +85C 

     

 


