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FV_MFD3 倒车盒（新）使用说明书_v190321   

[产品型号: FV_MFD3] 

 

  这个接口盒能够给宾利，辉腾原车屏接入倒车，360 全景，DVD 等图像信号。用户安装使用方便简洁。 

 

         

       

 

特征： 

 安装简单明了，只要拆下显示屏，将排线

转接，就可以将图像插入。 

 利用小板在显示屏内插入，兼容宾利 2011

年以及以后的所有显示屏以及辉腾，用户

可以添加倒车影像以及 360 环视等。 

 高质量的图像处理器，具有图像细腻、稳

定、功耗低等优点。全部采用车用规格的原

器件，在-40~+85℃的范围内可以稳定的正常

工作。 

 有手动连接的方式，可以手动连接 ACC 供电，

手动倒车。这样很方便用户添加 360 环视、

倒车图像、DVD。 

 利用小按键可以方便的切换 4 路通道图像。

小板上有 2 位黑色的拨码，可以选择

不同版本的 宾利/大众，这样图像不

会有斜纹和抖动。 
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1. 配件说明 

 

 

① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 序号 名称 数量 序号 名称 数量 

1 主机 1 台 6 小按键 1 个 

2 视频线 1 条 7 FFC 软排线 0.5*52*100A 1 条 

3 LVDS 线 1 条 8 Φ2.5*10mm 铜柱 1 个 

4 电源线 1 条 9 Φ2.5*5mm 螺钉 1 个 

5 外接小板 1 条 10 VGA 高清线（选配） 1 条 

②  ③ 

④  ⑥ ⑤  ⑦

⑧  ⑨ 
⑩ 
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2. 拨码设定：                                           

 

 

拨码 5的功能是：倒车的时候显示原车图像，还是后加的图像。 

拨码 4的功能是：倒车的时候，拨下=选择后加 RGB 高清，否则 CVBS 倒车图像。 

拨码 1/2 的功能是：选择 AV1 和 AV2 是否打开。 

 

 

 

 

 

4 位红色拨码   拨码在下= ON   拨码在上= OFF 

DIP 在下 在上 出厂设置 

1/2/3 没有功能  

4 USB 升级软件使用，正常情况必须在上  

8 位黑色拨码 拨码在下= ON   拨码在上= OFF 

DIP 在下 在上 出厂设置 

1 没有功能  

2 AV1 打开 AV1 关闭  

3 AV2 打开 AV2 关闭  

4 
倒车时候显示 VGA【360 高清

环视】图像 
倒 车 的 时 候 ， 显 示 CVBS

【camera-in】的图像 
 

5 倒车显示后加图像 原车带后视，倒车显示原车图像  

6/7/8 没有功能正常拨上  

          应用实例              拨码设定              说明             

只安装倒车  【拨码 5 下，4 上】  视频从“camera‐in”进入， 

绿色线=12V 时候将显示 360 图像。 

只安装 360【CVBS 输

入】 

【拨码 5 下，4 上】  视频从“camera‐in”进入。 

绿色线=12V 时候将显示 360 图像。 

只安装 360【VGA 输

入】 

【拨码 5 下，4 下】  视频从“vga‐in”进入。 

绿色线=12V 时候将显示 360 图像。 

只安装 AV1 或者 AV2  【拨码 5 上，拨码 1/2 拨下】  视频从 V1/V2 进入。 

使用小按键切换出图像。 
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2 位黑色拨码 （拨码在上= ON   拨码在下= OFF） 

DIP 处理器模式 出厂设置 

1 上 2 下 模式 1  

1 下 2 上 模式 2 √ 

 

注：通过外接小板 2 位拨码选择处理器工作模式，来消除屏幕显示噪音点。默认拨码拨成模式 2。 

 

3. 安装步骤 
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4. 系统连接关系 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

将【2X6 插头内】黄色和

黑色线分别连接到 ACC，

GND。 
把到屏的视频排线从主机 pcb 接口拔出，
插入到外接小板的上边排座。在原来主机
接口插入排线配件，与外接小板底部插口
连接，注意不要弯曲排线。 

VGA360 图像输入（选配） 小按键切换 AV1，AV2。 

把紫色 Manual Acc 连接到 ACC。 
标有“CAMERA-in” 莲花座：表示后加倒车视频输入。 

绿色线“reverse-in”：倒车触发线，当=12V 的时候，

将依照拨码 4，5 的设定，显示倒车图像。 

绿色线“Reverse-out”：依照 CAN 码的倒车信号输出

线，可以驱动多个摄像头【max.3A】 
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5．侧向按键使用                                                                                            

 
 

接口盒有 3 个侧向按键，安装者可以用它来调整图像显示，这三个按键是’’MENU’’,    ’’ + ’’ , ‘’ ‐ ‘’。 

 

 

 

 

 

 

 
6.参数 

 

序号 名称 参数 

1 视频输入幅度 0.7Vpp 具有 75 Ω 阻抗 

2 正常功耗 4.8W [0.4A @12V] 

3 待机电流 < 10uA  

4 工作温度范围 -40 ~ +85C 

5 尺寸 9cm  * 5cm * 2.1cm 

 
 

当 3 个侧向按键被按下时，菜单选项

弹出，用户可以用＋/－来调整数据，

其中Brightness,contrast,saturation表示

亮度对比度和饱和度调整。 


