
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品型号： CAM-FIAT-6.5inch 

适合车型：适合 2015-17 款菲亚特 6.5 寸屏 

          本接口盒可以向 2015 款之后菲亚特 6.5 寸屏提供倒车影像轨迹、360 度

环视、夜视仪、DVR 功能 、手机互联 等 。  

         通过原车语音键切换。 

菲亚特 6.5 寸屏专用接口盒安装使用说明书_V20171023 



 

二、产品配件 
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产 品 配 件 清 单 

序号 名称 数量 序号 名称 数量 

1 主机 1 台 5 外接小开关 1 个 

2 转接小板 1 个 6 视频线 1 条 

3 LVDS 线 1 条 7 金属支架 2 个 

4 原车电源线 1 条    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、产品连接图: 

 



 

四、小板安装说明： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1、拆掉 4 颗固定螺丝，将弃用，将换成我

们所配的Φ 3mm*10mm 螺钉。 

2、将主机分离成如图。分离时注意有根天

线不要扯断 

3、分离原车小板如图 4、拆除原车屏幕两个金属件（将弃用），

将替换成我们提供的金属件 

5、小心分离原车液晶屏排线 6、用我们提供的Φ 3mm*5mm 沉头螺钉将

我们的小板与我们的金属件固定 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、DIP-8 拨码设定 

 
 

DIP 拨上=关       DIP 拨下=开 

DIP 开 关 默认设置 

1 / / 关 

2 AV1 / 开 

3 AV2 / 开 

4 / / 关 

5 后加倒车 / 开 

6/7/8 / / 关 

 

7、将我们提供的小板排线插图原车的主板

上 

8、将原车排线插入我们的小板，并固定原

车 4 颗螺钉 

9、将原车主板装回 10、主机后半部分装回，注意原车天线插

回，并用我们Φ 3mm*10mm 螺钉固定 



 

六、DIP-4 拨码设定 

 

 
DIP 拨上=关       DIP 拨下=开 

DIP 开 关 默认设置 

1 / / 关 

2 / / 关 

3 / / 关 

4 / / 关 

 

七、参数： 

序号 名称 参数 

1 视频输入幅度 0.7Vpp 具有 75 Ω 阻抗 

2 同步信号强度 3~5Vpp 具有 5K 阻抗，同步应当是负脉冲 

3 地图分辨率 高清：800X480 或 VGA（640X480） 

4 Av1 , cam 视频 0.7Vpp 具有 75 Ω阻抗 

5 Av1 , cam 格式 NTSC/PAL/SECAM 自动切换 

6 正常功耗 2.4W [0.4A @5V] 

7 待机电流 < 10uA 

8 触发电平临界值（倒车） >5V trigger 

9 SD 地图 
采用 SD 卡，支持多种地图格式，包括 NaviOne，

navitel，Sygic，Igo，Primo 等。 

10 工作温度范围 -40 ~ +85C 

11 尺寸 15.22cm  * 9cm * 2.1cm 

12 内置导航模块操作方式 四线触摸或者 CAN 码触摸 

13 USB 端口 最大 1A 输出，带有 OTG 

 


