
 

 
 

 

 

 

 

 

 

一、适合车型： 

1）FV- UCON7-Tiop（7 寸 PNP 分体机）适合 2017 款之后菲亚特、克莱斯

勒等 7 寸显示屏主机和屏幕分开的系统。 

FV-UCON7-Tiop 连线图 

 

 

 

 

 

 

 

 

菲亚特 7 寸屏专用接口盒安装使用说明书_V20190423 

CAN+和 CAN-不需要接 

菲亚特 Tipo 2017-7〞主机和屏幕分开

的系统 

菲亚特 500 2017-7〞主机和屏幕一体的

系统 

倒车触发线连接至 Reverse-IN 



 

2）FV- UCON7-500（7 寸 LVDS 一体机）适合 2017 款之后菲亚特、克莱斯勒

等 7 寸显示屏主机和屏幕一体的系统。 

 

本接口盒可以提供：倒车影像轨迹、2D/3D-360 度环视、夜视仪、DVR 功能 、

手机互联 、支持 4路 AV 输入等功能 。 

特征： 

1. 内置小板不影响原车的工作。 

2. 整个盒子的供电可以连接到 ACC【BATT 和 Manual ACC 线一起连接到

ACC】没有漏电流。 

3. 前视可以通过小按键方便的触发。  

 

注意：1、通过外接小按键切换后加视频。  

2、视频线上的绿色线接倒车灯线控制倒车影像。 

 

  



 

三、FV-UCON7-500 产品配件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品配件清单 

序号 名称 数量 序号 名称 数量 

1 主机 1 台 5 外接小开关 1 个 

2 转接小板 1 个 6 4 Video 视频线 1 条 

3 电源线 1 条 7 0.5*40*50A 排线 1 条 

4 LVDS 线 1 条    

 

⑥ 



 

四、FV-UCON7-500 连线图 

  
将我们的小板装入主机内

（详细看安装步骤） 

CAN+和 CAN-不需要接 

倒车触发线连接至 Reverse-IN 



 

五、FV-UCON7-500 小板安装说明： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1、菲亚特 7 寸屏幕正面及京乐驰 7寸小板

1 个，LVDS 线 1 条。 

2、7 寸屏主机背面，拆掉主机背面的固定螺

丝，取下金属支架。 

3、小心分离原车主板。 4、拆掉 5 颗固定螺丝，取下金属支架。 

5、小心分离金属支架，之间有一个连接线

｛如图｝ 

6、将原车小板此处的排线小心取出。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、参数： 
序号 名称 参数 

1 视频输入幅度 0.7Vpp 具有 75 Ω 阻抗 

2 同步信号强度 3~5Vpp 具有 5K 阻抗，同步应当是负脉冲 

3 Av1 , cam 视频 0.7Vpp 具有 75 Ω阻抗 

4 Av1 , cam 格式 NTSC/PAL/SECAM 自动切换 

5 正常功耗 2.4W [0.4A @5V] 

6 待机电流 < 10uA 

7 触发电平临界值（倒车） >5V trigger 

8 工作温度范围 -40 ~ +85C 

 

7、将我们的小板排线插回原车排线口 8、将原车小板排线插到我们小板此处的排

线口 

9、连接金属支架之间的连接线，固定金属

支架。注意调整我们小板的固定位置。 

10、将原车主板装上，固定好，最后装好外

壳固定好螺丝。 


