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奔驰 B200，R系 5 寸屏专用接口盒   

安装说明 

 

  本接口盒向带有 5 寸显示屏的奔驰主机提供 RGB,  AV  插入功能，在原车的显示屏上显示  导航/倒车影像 或

DVD/数字电视 图像，并具有如下优点： 

 所有的操作都是即插即用，不需焊线，不损伤原车电路。 

 此接口盒含有局部放大模式，能够保证 5寸显示屏上也

能很好的显示导航图像。并且能进行触摸手写操作。 

 原车按键进行切换 

 自动倒车摄像头切换。 

 专车用超薄触摸屏，可以对导航仪进行触摸手写操作。 

 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

本接口盒包含两个部件构成：接口盒和内接小板，接口盒安装在主机的外部，内接小板安装在主机内部（串联

在主机到显示屏的 50P排线上）。两者之间通过一个专用 0.5米长的 50P排线进行连接。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50P排线‐ 

导航 

AV1/2 

摄像头 

电源 6P 

                            接口盒 6P电源输入头信号说明：                        

正常工作的时候，只要连接黄色线到常电 12V，黑色线到

地就可以了，此接口内部采用的 ACC信号来自显示屏内的小板。

黄色：常电 12V。 

红色：不要连接。   

黑色：地线，接达铁。 

绿色：倒车信号线[=12V的时候倒车]，需要连接到后倒车灯。 

白色：切换信号线，连接到 12V或者 5V的时候此接口盒将进行

切换。可以连接到外切换开关。[最大可承受 25V]。 

灰色：不使用。 

小板上的橙色线为原车切换线，应当连接到机

头内连接箭头键的排线的第 6 号线上： 

                                   
长按“下箭头”键能进行通道切换[按下不放 2
秒钟切换]。RGB 下长按进行显示模式切换。 

50P 的”IN”排线连接

原车的显示屏插座 

50P 的”OUT”插座连接原

车的显示屏红色排线 

电路板上有 1，

8 表示线序号。

RGB显示效果图 

AV显示效果图

切换键 
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拆机和安装： 

（1） 将主机从车上卸下，将显示屏部分进行如下的拆卸： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）拆开以后，先连接 2 根飞线： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此屏卸下后将整个铝

件卸下 

（4）卸下显示屏后的电路板，可

以看到显示屏如图表示，屏后的灰

色金属件不使用。采用我们的接口

小板取代。 

（1）将主机的显示屏部分的四

边固定螺钉卸下，就可以将显示

屏分开如图表示。 

本接口盒就插入在图中黄色箭

头所指的红色排线上。 

（2）将电路板卸下 

显示屏的螺钉处要连接一根线到内排

线的第 8 号线，它是地线。[注意电路

板上印刷有 8 字表示序号] 

  如果不连，显示时屏幕有水波纹。 

小板的橙色线连接到排线的

第 6脚。此为通道切换控制线。
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（3）安装小板，排线以及接口盒： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

转接小板上已经插好了两根排线： 

1. 50P白色排线插入到主板的 50P白色插座中 

2. 50P的长排线从下边引出，它将用来连接接口

盒 

3. 小板上单独的 50P 座，用来连接红色的显示

屏排线。 

  连接完毕以后，小板安装成如图表示，原来的灰

色金属件不再使用，显示屏的前面可以安装触摸

屏。此时显示屏依然在内部安装牢固。[如果不安

装触摸屏，则需要在屏后部贴 4mm厚绝缘胶条（图

中红心黄圈位置）] 

50P的排线从显示屏的“下边”伸出，

排线的另外一端用来连接接口盒。排

线不要从上边伸出，否则会阻断碟盒

内的碟片的进出。 

    排线的另外一端插入到接口盒中的

50P座上。 

将驱动板和铝框安装回来： 

铝框上有一个卡扣，再安装回来

的时候，这个卡扣将被插入到塑

料框中，可能将刺破排线，如图

表示： 

最后，将接口盒通过胶带绑到车

身上，牢固安装好，就可以使用

了。排线有 0.5 米长，可以方便

地将接口盒安装在各个位置。 
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（4）DIP 开关设定       
                                              

DIP 开关 到 ON 到 OFF 
1 RGB 输入打开 RGB 输入关闭 
2,3 AV1/2 打开 AV1/2 关闭 
4 功能空  
5 倒车时候[绿色线变成 12V]，  

切换到 AV4 
倒车时候切换到原车画面 

6，7，8 没有使用  
  
  
（5）DIP 配件   

[ ] 接口盒一个 
（1）  [ ] CAN 盒含电源线一个 
（2）  [ ] 转接小板一个，含有 50P 的异侧电缆，60P 的同侧电缆各一个 
（3）  [ ] AV 线两根，CAM 线一根，RGB 线一根。 
（4） [ ]箔片按键一个。 
（5） [ ]5 寸触摸屏一个+触摸转接线。 

 
（6）简要问题解决 

 倒车影像： 
如果添加到车摄像头，请不要在车尾接地，只需要给摄

像头供电就可以了，否则容易产生干扰纹。视频的黄色接头

中已经有地线。[单点接地消除噪声] 

 
 碟盒，安装时图像有噪声干扰[图像抖动，横纹，或水波纹]： 

碟盒消耗电流比较大，它们不要在车体的其他部位接地，而采

用和显示屏同样的地线点连接，可以保证图像干净无干扰。 
 右图的噪声滤波盒[含噪声隔离]，串联在碟盒的视频输出上，

可以保证无论用户如何连接碟盒地线和电源线，显示屏上都有非常

干净的图像。 

 
  头枕屏，安装时图像有噪声干扰[图像抖动，横纹，或水波纹]： 

头枕屏消耗电流比较大，在奔驰 B 车体上的接地点不好找，上图专用滤波盒串联在头枕屏的视频输入

上，可以保证无论用户如何连接头枕屏地线和电源线，显示屏上都有非常干净的图像。 

 
 如果发觉安装的时候，接头不匹配，请咨询分销商，奔驰系列采用如下接口盒： 

 奔驰 B200 系接口盒，5 寸屏版，可以兼容 R 系。 
 奔驰 SD 接口盒，E 系带有 SD 卡， ML[美规，欧规]，GL550，等多种车型，特征是显示屏上

带有 SD 卡。 
 奔驰 C200 专用接口盒 
 奔驰 S 系/C280 接口盒 

车尾不要再进行地线连接 
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