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此款福特专用接口盒能够在 2011 年的福特,林肯 MKX

等车型上添加中文手写导航（此车的特征是含有 SONY 的

多媒体系统，空调和 CDn 的操作都采用热感应，而不是传

统的压力感应），它含有内部 CAN 总线网关，利用总线，

来告知 CD 主机摄像头信号的存在，利用这个办法来切换

到后加图像。并且在原车倒车的情况下，切换到原车。此

网关不影响原车和主机之间的其他所有通信。 

具有如下特点:   

1. 不必打开显示屏，安装工作在显示屏后的插头上

进行，没有安装风险。 

2. 内置触摸屏切换电路，用户可以利用原车的触摸

屏幕控制导航。 

3. 不影响原车的倒车图像，在倒车的时候，图像将切换回原车的倒车摄像头（绿色线=12V）. 

 

 系统连接图 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

导航  或者 

DVD/ AV设备 

视频输入输出线 

CAN输入输出 2 组线[黄兰，棕灰]，需要串联在原

车显示屏后的 CAN线上， 

另外 3 根单独的线：红色=ACC 供电，黑色=地线，
绿色[=12V 的时候返回到原车倒车] 

触摸屏切换板，在后加导航的情况

下，触摸屏将提供给后加的导航使

用，用户可以进行触摸手写输入。 



 
 
1． CAN 线部分的连接方法 

 
在 MKX 显示屏的后部，有一个大的连接

头。在这个连接头上，有 CAN 线和视频

线。 
 
本接口合有“CAN 输入”和“CAN 输出”，

这 2 组共 4 根 CAN 线，需要串联在原车

的CAN线上[图中红色箭头+圆圈所指双

绞线就是：蓝色线+蓝色带有紫条线] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
拆下此接头的外塑料壳以后，可以看的

更清楚：红色箭头+圆圈表示。 
 
 
 
将原车这个 CAN 线剪断，这样形成 2
组 CAN 线：原车屏幕端，和原车车体端 
 
 
 
 
 
 
 
CAN 线束中的其他三根线的功能是： 

a) 绿色线：强制回到倒车，可以连接到倒车灯，不需要串继电器。 

b) 黑色线：地线 GND 

本接口合的 CAN线‐‐‐‐‐‐‐连接‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐原车的 CAN线连接关系如下： 

 CAN+out [棕色线‐‐‐‐‐‐连‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐原车蓝色线（屏幕端）] 

 CAN‐out [灰色线‐‐‐‐‐‐‐连‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐原车紫色带蓝条线（屏幕端）] 

 CAN+in [黄色线‐‐‐‐‐‐‐‐连‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐原车蓝色线（车体端）] 

 CAN‐out [蓝色线‐‐‐‐‐‐‐连‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐原车紫色带蓝条线（车体端）] 



c) 红色线：连接到钥匙电 ACC。 

 
2． 视频线的连接方法： 

 
显示屏后的大接头中，也含有视频线，

如图黄色的箭头和圆圈表示： 
其中白色线是视频正极线，灰色带有紫

条线是视频负极线。 
 
这两根线需要被剪断，将接口合的视频

输入，输出串联进来，具体方法是： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3． 触摸屏部分的连接 
注意: 如果用户只进行图像插入的时候,不需要利用原车的触摸屏来控制后加导航,则不需要打开显示屏, 就可

以进行安装,没有安装风险. 

配件中，含有表贴触摸转接线，来方便触摸连接，连接关系如下： 
 原车的触摸屏 触摸转接线（带有 4P 座）触摸小板的红色标记端 
 原车的触摸座  触摸转接线  触摸小板的另外端 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

连接接口盒进行

触摸切换 

本接口合的视频线和原车的视频线连接关系如下： 

视频+入：白色线[和红色双绞的一组]‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐连‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐车端白色 

视频+出：白色线[和蓝色双绞的一组]‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐连‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐—屏端白色 

视频‐入：红色‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐连‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐车端灰色紫条 

视频‐出：蓝色‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐连‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐屏端灰色紫条 

 



4． 包装配件 
(1) 接口盒一个 
(2) 触摸切换小板一个，带双 4P 转接排线[其中一个带有 4P 座] 
(3) 外加按键一个 


