
 

FV-APIX2-8″/ 10″接口盒安装使用说明书_V20170705 

  
 

产品型号： FV-APIX2-8”/ 10”   

                        FN-APIX2-8”/ 10” （ 内置 WIN CE 导航 ） 

                        FAN-APIX2-8”/ 10”  （内置安卓模块） 

适合车型： 

捷豹：XE（8 寸屏）、XFL（ 8 / 10 寸屏）、XF（8 寸屏）、F-Pace（10 寸屏）、 

              F-type（10 寸屏） 

路虎：揽胜极光（ 8 / 10 寸屏）、发现神行（ 8 / 10 寸屏）、发现 5（ 8 / 10 寸屏）、 

              揽运（10 寸屏） 

 

          本接口盒可以向 2016 款之后路虎捷豹 8 寸屏/10 寸屏提供导航、倒车影

像、360 度环视、手机互联、记录仪、等外部视频功能。 

 

10 寸屏                           8 寸屏 



 

一、产品配件 

         

     

              

                

 



 

产 品 配 件 清 单 

序号 FV-APIX2-8”/ 10” FN-APIX2-8”/ 10” FAN-APIX2-8”/ 10” FD--APIX2-8”/ 10” 

1 主机  *1 主机  *1 主机  *1 主机  *1 

2 CAN 电源线  *1 CAN 电源线  *1 CAN 电源线  *1 CAN 电源线  *1 

3 视频线  *1 视频线  *1 视频线  *1 视频线  *1 

4 外接小开关 *1 AUX-RGB-麦克线  *1 AUX-RGB-麦克线  *1 AUX-RGB-麦克线  *1 

5  外接小喇叭  *1 外接小喇叭  *1 外接小喇叭  *1 

6  导航天线  *1 导航天线  *1 MIC 线  *1 

7  外接小开关 *1 MIC 线  *1 USB 延长线  *1 

8   USB 延长线  *1(选配) 外接小开关 *1 

9   外接小开关 *1(选配)  

     

 

二、产品特点: 

 FN 系列/FAN 系列含有内置导航，系统连线简单，通过原车的喇叭进行导航发声，音

质清晰。用户也可以外部再连接单独的小喇叭进行发声 

 采用原车的触摸屏操作后加 MP5，导航 或 行车记录仪： 

 通道切换分三种，方向盘 MODE 键切换，8 寸屏是小房子按键 、外加小开关切换； 

 通过 CAN 盒，自动产生倒车信号，用户不需要另外使用倒车线。倒车的时候带有 PDC

小车和轨迹，用户也可以手动关闭。 

 FN 系列/FAN 系列内部有多媒体音频，视频播放器，可以流畅播放各种 MP3/MP5 文

件，用户通过 USB 或者 SD 卡对文件进行存储。通过 AUX 输出插座，可以提供高品质

的声音输出。 

 利用原车的触摸屏或者旋钮，进行操作，不需要利用遥控器。 

 内部含有高质量的图像处理器，本接口合能够通过京乐驰的手机互联盒，在显示屏上

显示高质量的手机图像界面。包括带有实时路况的百度导航，以及谷歌导航等。 



 

三、产品连接图: 

 
 

 

 

 

 

 

 

8pin 模拟 RGB 导航输入。 

可以用来连接京乐驰的外置导航或环视模块。

第 3 方的导航需要添加 京乐驰协议进行原车触

摸屏操作。 

MIC 输入：对内部导航模块提供声音输入功能 

立体声输出：立体声连接到车的 AUX 端口，它

比小喇叭的音质更高。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原车大线插头定义角： 

第 2 帧：连接 BATT  线 

第 3 帧：地线连接 GND 线 

第 11 帧：连接 LIN 线 

第 12 帧：连接 CAN+ 线 

第 13 帧：连接 CAN- 线 
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四、内置 DUALLINK 双向手机互联的模块，连接手机的相关介绍： 

iPhone 手机的具体操作如下： 

1）设置 iPhone 手机中的 CarPlay2 主机连接好之后,如下图显示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注解：在 Siri 应用中，语音由麦克输入并且 siri 语音只能控制一级界面； 

      声音声音由喇叭和 AUX、 蓝牙发出， 但在地图中蓝牙不发声。 

      热键旋钮操控，在地图中只有语音输入 

此处为模块版本号 

3 ) 如需调节屏幕显示或触摸校准，

请连续点击屏幕出现校准界面  

4 ) 出现调节屏幕显示的界面，调节

好位置后点击右上角的确定 

5）连接 iPhone 手机的 USB 线开始互

联，启动 CarPlay 如图 

6）连接成功进入 CarPlay 界面 



 

Android 手机的具体操作如下： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4） 退出 APK 即可进入全投屏界面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注解：Android 手机中语音识别连蓝牙时由手机本身输入，除此之外语言是由麦克输入；

在 APK 应用中声音可由蓝牙或 AUX 发出，但退出 APK 后声音由手机本身或蓝牙发出。 

 

1） 在 Android 手机里安装 DUAL-LINK APK 应用将手机的

USB 调试设置为“打开” 

USB 调试设置方法: 

①  设定-更多(右上方)-关于设备-内部版本号 7次连续点

击-会提示开发者模式已启用，返回上一级菜单即可看到

开发者选项-USB 调试设置为“打开” 

②  设置-开发者选项- USB 调试设置为“打开” 

2） 连接 USB 数据线，显示连接中 3）连接成功后，如图 



 

五、DIP-8 拨码设定 
 

DIP 拨上=关       DIP 拨下=开 

DIP 开 关 默认设置 

1 RGB 导航打开 RGB 导航关闭 关 

2 AV1 打开 AV1 关闭 开 

3 AV2 打开 AV2 关闭 开 

4/5 

拨码 4/5 下 后加 VGA 输出 

4 上/5 下 拨码 4上/5 下 后加 CVBS 输出 

拨码 4/5 上 原车倒车 

6   关 
7   关 

8 拨下是 10 寸屏显示 拨上是 8 寸屏显示 关 

 

六、DIP-4 拨码设定 

 
DIP 拨上=关       DIP 拨下=开 

DIP 开 关 默认设置 

1/3/4  拨码 1/3/4 必须拨上 关 

2 17 款捷豹路虎 16 款捷豹路虎 开 

 

七、侧向按键使用： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

接口盒有 3个侧向按键[在 SD卡的附近]，安装者可以用它来

调整图像显示，并且设定触摸控制的功能，这三个按键是

“MENU”,“+”,“‐”。当 3个侧向按键被按下时，菜单选

项弹出，用户可以用＋/－来调整数据 

◆Brightness,contrast,saturation 表示颜色调整。 

◆Position H, position V 表示水平和垂直的位置调整。 

◆Guide‐L：表示左轨迹的偏移量，调整这个参数的时候，

可以调整左轨迹在屏幕上的位置。 

◆Guide‐R：表示右轨迹的偏移量，调整这个参数的时候，

可以调整右轨迹在屏幕上的位置。 

◆Guide‐CNTRL: 表示倒车轨迹是否在屏幕上显示。 

                 1.ALLON 显示轨迹 

                 2.ALLOFF 关闭轨迹显示 

                 3.GUIDEON 只显示轨迹 

                 4.PDCON 只显示雷达小车 

◆Size H，Size V 表示图像的水平和垂直大小。 



 

八、参数： 

序号 名称 参数 

1 视频输入幅度 0.7Vpp 具有 75 Ω 阻抗 

2 同步信号强度 3~5Vpp 具有 5K 阻抗，同步应当是负脉冲 

3 地图分辨率 高清：800X480 或 VGA（640X480） 

4 Av1 , cam 视频 0.7Vpp 具有 75 Ω 阻抗 

5 Av1 , cam 格式 NTSC/PAL/SECAM 自动切换 

6 正常功耗 2.4W [0.4A @5V] 

7 待机电流 < 10uA 

8 触发电平临界值（倒车） >5V trigger 

9 SD 地图 
采用 SD 卡，支持多种地图格式，包括 NaviOne，

navitel，Sygic，Igo，Primo 等。 

10 工作温度范围 -40 ~ +85C 

11 尺寸 15.22cm  * 9cm * 2.1cm 

12 内置导航模块操作方式 四线触摸或者 CAN 码触摸 

13 USB 端口 最大 1A 输出，带有 OTG 

   

 

 

 

 

 

 


